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Strukturalni polypropylenové viakno pro vyztuzeni betonu.

PUSOBENI

MasterFiber 240 je vlakno extrudované z polymeru
polypropylenu a vytvarovano do zvinéného profilu
k zlepSenému ukotveni v cementové matrici. Tim
dochdzi kdalSimu vyztuZzeni betonu a zlepSeni
trvanlivosti a tuhosti.

Toto vlakno je vhodné do alkalického prostfedi, kde je
pozadovana vysoka odolnost vici chemické agresi, do
korozivniho i agresivniho prostiedi.

POUZITI

MasterFiber 240 Ize pouzivat v nasledujicich oblastech:

DAVKOVANI A MiCHANI

PoZadovaného rozptyleni vlakna lze dosahnout bud
pfidanim vldkna do péasu na kamenivo, nebo
pridavanim pomoci pfislusného davkovaciho zafizeni
pfimo do michacky, pfipadné do automichace do jiz
namichaného betonu.

PFi zpracovani je nutné dbat na to, aby se vldkna
neoddélovala ani neshlukovala (pfi davkovani do
michacky); pokud jde o to druhé, je tfeba dbat zviastni
opatrnosti, aby se vldkna pfiddvala do z6n s
dostate¢nym pohybem.

Doporu€ujeme michat minimalné po dobu 90-120
sekund po pfidani vidken. V pfipadé davkovani do

o Desky automichade michejte nejméné 5 minut na nejvyssi
e Primyslove podlahy otacky.

e Prefabrikace e Velmi vysoké davky vldkna si mohou vyZzadat vyrazné
e VyztuZeni proti suchému smrsténi

TECHNICKE UDAJE

del8i dobu michani, aby bylo zaru€eno fadné rozptyleni
vlakna.

material 100% polypropylen DOPORUCEN|
(Cerny) PFidani viaken do betonu muze snizit jeho konzistenci.
provedeni monofilament Neptidavejte vodu.
ekvivalentni pramér 0,77 mm e Doporuujeme smés optimalizovat bud zménou
délka 40 mm slozeni smési, nebo pfidanim superplastifikacni
pomér délky a priméru 53,5 pfisady.
kone¢nd pevnost v tahu 400 MPa e Mechanické vlastnosti vldken ovliviiuje sloZeni
protazeni 15-25% betonové smési a pouzity druh cementu.
modul pruznosti 5000 MPa e Pro spravné posouzeni smési doporucujeme
nasakavost 0 pfedbéZné testovani michani, ukladani a zrani v
objemova hmotnost 0,88-0,92 g/cm?® realnych podminkéach.
Odolnost vigi vysoka
kyselym/zasaditym latkam i
pocet vlaken na kg pfiblizné 70 000 BALE.NI L. .
bod tani cca 150-170 °C MasterFlb’er 240 se dodva\{a v pytlich po 5 kg, aby se dal
snadno davkovat do smési.
DOPORUCENE DAVKOVANi SKLADOVANi
3
Obvykle davkovani je 1,5 az 9 kg na m" betonu. e Materidl je velmi stabini bez jakychkoli

Konkrétni davka je zavisla na specifickych podminkach
na pozadavcich na konstrukci.

Pouziti vidken jako ndhrada za tradini vyztuzeni lze
proveést v pfipadé statického posudku.

prepokladanych rizik.

Chrarite pfed pozarem.

Max. doba skladovani vzhledem k materialu baleni je
48 mésicl.

MBS CZ-SK s.r.o.
F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9 tel.: +420 724 147 741
Manazer provozu tel.: +420 724 755 574

Zakaznicky servis (pfijem objednavek)

+420 724 916 877
www.master-builders-solutions.com/cs-cz

e-mail: prisady@masterbuilders.com

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, predstavuji nase nejlepsi znalosti a jsou zaloZeny nejen na laboratornich pracich, ale i na zkuSenostech z terénu. Z divodu mnoha faktorti
ovliviujicich vysledky, tyto informace poskytujeme bez zaruk nebo patentové odpovédnosti. Pro dal$i informace prosim kontaktujte pfislusného mistniho odborného zastupce.
Pracovni podminky a rozsah pouZziti produktt jsou rozdilné. V technickém listu jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani materialu. Zpracovatel je povinen pfezkou$et vhodnost
a moznost pouZziti produktu pro zamysleny ucel. V pripadé pozadavkd nad ramec véeobecnych pokynd je tieba si vyzadat poradenstvi odbornych a technickych poradct prodavajiciho,
které je poskytovano na zakladé zadosti kupujiciho v ramci servisu zakazniktim a fidi se platnymi véeobecnymi podminkami prodavajiciho. Prodavajici neodpovida za $kodu, odchyli-
li se kupujici pfi aplikaci a zabudovani vyrobkd do stavby od technickych podminek, skladovacich podminek, pokyntl vyrobce a dob jejich pouzitelnosti.

Aktualni informace o produktech firmy, stejné jako vSeobecné obchodni podminky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.cs-cz.

Vydano: ¢ervenec 2023. Novym vydanim pozbyva staré vydani platnost.
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Strukturalni polypropylenové viakno pro vyztuzeni betonu.

BEZPECNOSTNi PREDPISY

Dbejte dlisledné pokynu uvedenych v bezpeénostnim listé.

POZNAMKA

Asistence na misté stavby, pokud je poskytovana,
neznamena prevzeti dozorové odpovédnosti. Podrobnéjsi
informace mizete ziskat u naSich odborné — technickych
poradcu.

Spole¢nost si vyhrazuje pravo urcit pravou pfi¢inu
v pfipadé jakychkoli potizi pomoci schvalenych
zkuSebnich metod.

TECHNICKA PODPORA

Prislusny odborné — technicky poradce je Vam s dalSimi
informacemi a technickou podporou rad k dispozici.
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