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MasterRoc HCA 20

Konsistenzregler flr Spritzbeton

Anwendungsgebiet

MasterRoc HCA 20 ist ein hochwertiges, fliissiges, chloridfreies
chemisches  Zusatzmittel, das fir  Trocken- und
Nassbetonmischungen verwendet werden kann, um die
Dynamik der Zementhydratation zu kontrollieren.

Priifung / Zertifikate

Konsistenzregler fir Beton gemiB ONORM EN 934-5,
Tabelle 3 (KR). Die Konformitdit der werkseigenen
Produktionskontrolle ist durch die Zertifizierungsstelle der
Stadt Wien (Magistratsabteilung 39) zertifiziert.

Wirkung

MasterRoc HCA 20 verzdgert den Abbindebeginn von
Zement und ermdglicht eine Stabilisierung von Spritzbeton fur
mehrere Stunden bzw. Tage.

Dosierung

Empfohlener Dosierbereich: 0,1 - 20 M-% vom
Zementgewicht. Die im Einzelfall erforderliche Zugabemenge
richtet sich nach den geforderten Betoneigenschaften und ist in
einer Eignungsprifung festzulegen.

Verarbeitung

Der Stabilisator wird bei der Herstellung des Betons im
Zwangsmischer eingemischt.

Bei Trockenspritzbeton ist eine Mischzeit von mind. 60
Sekunden (ab den Zeitpunkt, wenn alle Betonkomponenten
im Zwangsmischer sind!) einzuhalten.

Bei Beton mit normaler Konsistenz ist keine Erhéhung der
sonst Ublichen Mischzeit notwendig.

Spritzbeton wird durch die Zugabe von MasterRoc SA an der
SpritzdUse wieder aktiviert.

Dosieranlagen, Pumpen und Leitungen entweder aus
Kunsstoff oder Edelstahl verwenden!

Die Pumpenképfe ~ von  Zahnradpumpen bzw.
Impellerpumpen werden von manchen Herstellern ev. mit
einer ,Konservierungsflissigkeit” geflllt.

Diese Flussigkeit kann mit MasterRoc HCA 20 chemisch
unvertraglich sein.

Diese Unvertréglichkeit kann Pumpenausfalle zur Folge haben!

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schitzen. Bei normaler
Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C)
Mindesthaltbarkeit | Jahr. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist
dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch
homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum
Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
zu beachten.

Lieferform

Container 1.090 kg, Fasser 220 kg, Kanister 25 kg
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MasterRoc HCA 20

Konsistenzregler fur Spritzbeton

Produkt-Daten ‘

Lieferform flussig

Farbe” orange

Dichte (bei 20 °C) 1,090 £ 0,02 g/cm?

pH-Wert (bei 20 °C) 2010

Korrosionsverhalten enthalt nur Bestandteile gemil ONORM EN 934-2:2008,
Anhang A. |

Ausgabedatum: 24.08.2023

%) Farbunterschiede kénnen aufgrund unterschiedlicher UV-Intensititen bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben
nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mértel. Die Master Builders Solutions GmbH
garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskinfte, lediglich zur Beschreibung der
Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsméglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte
Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung fir einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthélt auch keine
vollstindige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Anderungen unserer technischen Datenblitter vorbehalten, obliegt es den Kunden,
sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenbldtter kénnen in allen unseren
Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie
"Produkte”, per Download bezogen werden. Darlber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschiftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prifungen durchzufiihren, um eine Verarbeitung und Anwendung
unserer Produkte in seinem speziellen Geschéftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die
vorausgegangenen Ausgaben unglltig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und
Erfahrungen dar.
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