MASTER®

>>BUILDERS

SOLUTIONS

Seite | von 3
TDS-Nummer: A-122

MasterRoc MP 303 CE

Niedrigviskoses, schnell regierendes Acrylharz mit einstellbarer Reaktionszeit fur Riss- und

Schleierinjektion von Beton und Mauerwerk

Produktbeschreibung

MasterRoc  MP 303 CE ist ein zweikomponentiges,
niedrigviskoses, hochreaktives Acrylinjektionsharz. Es erhértet
schnell und bildet ein hochflexibles Hydrogel mit
ausgezeichneten wasserquellenden Eigenschaften.

Anwendungsgebiete

* Betonsanierung — quellendes Verfillen von Rissen (EN
1504-5: Kategory S)

 Schleierinjektion

* Dauerhafte Wasserabdichtung von Tunnelinnenschalen
aus Beton oder Mauerwerk

* Wasserstop

Vorteile

* Bildung eines hochflexiblen, kompakten Harzes beim
Erharten mit guter Haftung auch an feuchten Oberflachen.

* Im ausgeharteten Zustand widerstandsfahig gegen saure
und alkalische Losungen sowie diverse Losungsmittel

* Quellféhigkeit von tber 200% ermdglicht die
Kompensation von Verformungen. Die Quellfahigkeit ist
bei Austrocknung und Wiederbefeuchtung reversibel.

» Gute Haftung an den Rissflanken im Beton oder Fels auch
unter nassen Bedingungen.

* Die sehr niedrige Viskositat (dhnlich zu Wasser) erlaubt
eine gute Penetration von feinsten Rissen und Kldften.

* Einstellbare Gelzeit zwischen 14 Sekunden und 3 Minuten
(bei 20°C). Verlangerung der Verarbeitungszeit mit
Verzogerer bis zu 40 Minuten moglich.

* Umweltfreundlich

Verarbeitung

Fur die Komponente A wird das Harz (22,5 kg) mit 4,5 %
Beschleuniger (1,0 kg) aktiviert.

Fur die Komponente B werden 20 | Trinkwasser mit 0.15 %
(30 g) bis 5% (I kg) Harter vermischt. Insgesamt ist die gleiche
Menge wie Komp. A erforderlich. Uber die Dosierung der

Hartermenge wird die gewiinschte Topfzeit gesteuert (siehe
Grafik). Bei Injektion von bewehrtem Beton sollte die
Hartermenge auf 1,5 % (300 g) limitiert werden.

Die Komponente A (aktiviertes Harz) und die Komponente B
haben eine Verarbeitungszeit von etwa 5 Stunden (bei 20 °C).
Beide Komponenten werden im volumetrischen Verhaltnis
von |:I mit einer 2 — K Injektionspumpe und einem
Statikmischer verarbeitet. Bei langen Offenzeiten kann auch
eine | — K Pumpe verwendet werden.

Fur den Fall, dass eine lange Verarbeitungszeit gewdnscht ist
und keine CE-Zertifizierung gefordert ist, kann der MasterRoc
MP 303 CE Verzogerer eingesetzt werden. Dabei werden
5% Verzogerer der Komponenete B zugegeben. Das
entspricht bei 20 | etwa | kg Verzogerer. Die
Verarbeitungszeiten sind der Grafik zu entnehmen.

Reinigung

Die Ausriistung kann von unausgehdrteten Material mit Wasser
(und wenn moglich Reinigungsmittel) einfach gereinigt werden.

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen
Sie bitte  dem  EG-Sicherheitsdatenblatt ~und  der
Gebindeetikette.

Lagerbedingungen

Gilt fur alle Komponenten:

Vor Frost und Verunreinigungen schitzen. Bei normaler
Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C)
Mindesthaltbarkeit | Jahr. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist
dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch
homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum
Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
zu beachten.
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Lieferform

Harz: Kanister 22,5 kg
Beschleuniger: Kanister | kg
Harter: Kanister | kg
Verzdgerer: Kanister | kg

Gelzeit in Abhangigkeit der Hirterdosierung mit
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Produkt-Daten

MasterRoc MP 303 CE Komponente A - Harz
Form, Farbe flussig, blau

Viskositdt ca. 40 mPas bei + 20 °C
Dichte ca. 1,05 g/cm?3 bei + 20 °C
Form, Farbe klare Flussigkeit

Viskositdt ca. 280 mPas bei + 20 °C
Dichte ca. |,12 g/em3 bei + 20 °C
Form, Farbe fest, weil3

Dichte ca. 2,60 g/cm? bei + 20 °C
Form, Farbe flissig, gelblich

Viskositdt ca. | mPas bei + 20 °C
Dichte ca. 1,00 g/cm? bei + 20 °C
Form, Farbe flissig, blau

Viskositdt ca. 5 mPas bei + 20 °C
Dichte ca. |,14 g/em? bei + 20 °C

Ausgabedatum: 24.08.2023
Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskiinfte, lediglich zur
Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsméglichkeiten. Es hat aber
nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung fur einen Einsatzzweck zuzusichern,
und die Beschreibung enthilt auch keine vollstindige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Anderungen unserer
technischen Datenbldtter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische
Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblatter konnen in allen unseren Standorten angefordert werden oder
von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie "Produkte", per Download
bezogen werden. Darlber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prifungen durchzufiihren, um eine Verarbeitung und
Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschéftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses
Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben unglltig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen dar.
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