
 

 

Polymerfasern für tragende Zwecke in Beton, Mörtel und 
Einpressmörtel. 
 

Die Faser ist zer fiziert als Polymerfaser für Beton, Mörtel 
und Einpressmörtel für tragende Zwecke nach DIN EN 
14889-2 (Klasse II). 
 

• Verbessern die Duk lität von Betonbauteilen 
• Übertragen Zugkrä e zwischen den Rissufern 
• Vermindern Rissbildung infolge Trocknungsschwinden 
und Temperaturgradienten und kann entsprechend 
erforderliche Ma enbewehrung ersetzen 
• Gute Chemikalienbeständigkeit (Säure- und Alkali-
beständigkeit) 
• Keine Ros leckenbildung 
• Einfache und sichere Verarbeitung 
• Geringer Verschleiß der Misch- und Förderanlagen 
 

 

Gute Ergebnisse im Hinblick auf Faserverteilung werden 
sowohl bei Zugabe der Fasern auf das Förderband der 
Gesteinskörnung als auch bei Zugabe zum bereits 
gemischten Beton im Mischer erzielt. 
Es ist darauf zu achten, dass sich die Fasern nicht 
separieren (z.B. beim Abwurf vom Förderband) oder im 
Bereich geringer Mischwirkung dosiert werden. 
Wir empfehlen eine minimale Mischzeit von 90 – 120 
Sekunden mit Fasern. 
Bei hohen Faserdosierungen kann die notwendige 
Mischzeit auch deutlich darüber liegen, um op male 
Ergebnisse zu erzielen. 

Vorversuche zur Feststellung des Vorhaltemaßes, das 
etwaige Verluste an Misch- und Transportwerkzeugen 
ausgleicht, werden empfohlen. 
Die Faserzugabe kann einen Konsistenzverlust bewirken. 
Es wird empfohlen kein zusätzliches Wasser beizumischen, 
sondern die Verarbeitbarkeit mit der Anpassung der 
Rezeptur und der entsprechenden Zugabe eines 
Fließmi els zu op mieren. 
Die Wirkung der Fasern wird neben der Dosierung von der 
Betonzusammensetzung beeinflusst. Sowohl im Hinblick 
auf die Herstellung als auch auf die weitere Verarbeitung 
werden Vorversuche untere prak schen Bedingungen 
empfohlen. 
Die Fasern können mit allen Produkten von Master 
Builders Solu ons kombiniert werden. Bi e sprechen sie 
hierzu bei Bedarf unsere Anwendungstechnik an. 
 

Vor Feuer schützen. Die Entsorgung der Fasern und der 
Verpackung liegt im Verantwortungsbereich des 
Verwenders. Bi e beachten sie die lokalen Vorschri en. 
Im Originalgebinde geschützt vor Feuch gkeit und direkter 
Sonneneinstrahlung bei +5° C bis +30° C lagern. 
Die Mindesthaltbarkeit bei ungeöffneter, dicht 
verschlossener Originalverpackung beträgt 4 Jahre. 
 

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise 
entnehmen Sie bi e der Gebinde-E ke e. 
 

  



 

 

Chemische Basis/Polymerart
Farbe
Dichte
Klasse
Faserform (Längsrichtung) 
Faserform (Querschni ) 
Äquivalenter Durchmesser 
Zugfes gkeit  
Elas zitätsmodul (Sekante) 
Elas zitätsmodul 
Länge 
Schlankheitsverhältnis 
Einfluss auf die Konsistenz von Beton 
Faserdosierung 
Vébé-Zeit mit Fasern 
Einfluss auf die Fes gkeit von Beton (Dosierung um 
die geforderte residuelle Biegezugfes gkeit zu 
erreichen) 
Schmelzpunkt Ts 
Entzündungstemperatur Ti 

Transport 

Entsorgung 

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien 

 



 

 


