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MasterFinish MPT [26

Schutz- und Pflegemittel auf Mineralélbasis fir Mischfahrzeuge und Baumaschinen

Anwendungsgebiet

MasterFinish MPT 126 wird aus hellen Prozessol mit speziellen
Wirkstoffen hergestellt.

Diese  bilden eine pflegende  Schutzschicht — auf
Betonverarbeitungsgerdten, wie z.B. Mischmaschinen und
Fahrmischern.

Dadurch wird das Anhaften von Beton- und Mértelresten an
der Metalloberfliche verhindert und gleichzeitig ein
tempordrer Schutz gegen Korrosion erreicht.

Kunststoffteile aus Styropor oder dlbestindigem Gummi
werden bei Ublichem Einsatz nicht angegriffen.

Der Schutz hlt bis zur Dauer eines Arbeitstages an.

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei einem Liter fir ca.
20-30 m2.

Verarbeitung

MasterFinish  MPT 126 kann mit allen gebrduchlichen
Applikationsmethoden wie z. Bsp. Hochdruckspriihgerate und
Fasssprihpumpen aufgebracht werden.

Nach Beendigung der Arbeit konnen die Maschinen mit
Wasser abgespritzt und gesdubert werden.

Vor erneuter Anwendung von MasterFinish MPT 126 sollten
die Gerdte trocken oder nur leicht feucht sein.

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schitzen. Bei normaler
Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C)
Mindesthaltbarkeit |8 Monate. Das Mindesthaltbarkeitsdatum
ist dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch
homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum
Lagern, Abfillen und Umschlagen wassergefihrdender Stoffe
zu beachten.

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen
Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Gebinde
Etikette.

Lieferform

Container 1.000 Liter
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MasterFinish MPT [26

Schutz- und Pflegemittel auf Mineralélbasis fir Mischfahrzeuge und Baumaschinen

Produkt-Daten ‘

Lieferform flussig
Farbe” gelb
Dichte (bei 20 °C) ca. 0,871 g/em?

Ausgabedatum: | 1.12.2023

%) Farbunterschiede kénnen aufgrund unterschiedlicher UV-Intensititen bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben
nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mértel. Die Master Builders Solutions GmbH
garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskinfte, lediglich zur Beschreibung der
Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmaéglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte
Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung fir einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthélt auch keine
volistandige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Anderungen unserer technischen Datenblitter vorbehalten, obliegt es den Kunden,
sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblétter kénnen in allen unseren
Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie
"Produkte”, per Download bezogen werden. Darlber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prifungen durchzufiihren, um eine Verarbeitung und Anwendung
unserer Produkte in seinem speziellen Geschéftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die
vorausgegangenen Ausgaben ungtiltig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und
Erfahrungen dar.
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