FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MBCC GROUP

MasterGlenium 7920

Version Fecha de revision: Ndmero SDS: Fecha de la tltima expedicion: 04/24/2020
11 01/06/2021 000000670905 Fecha de la primera expedicion:
04/24/2020

SECCION 1. IDENTIFICACION

Nombre del producto : MasterGlenium 7920
Cadigo del producto : 000000000050525398 000000000050525398
Informaciones sobre el fabricante o el proveedor
Nombre de la empresa pro- : Master Builders-Admixtures US,LLC
veedora
Direccion : 23700 CHAGRIN BLVD
Beachwood OH 44122
Teléfono de emergencia : ChemTel: +1-813-248-0585 USA: +1-800-255-3924 Contract

Number M1S9240420

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso

Uso recomendado : Producto para la quimica de la construccién
Restricciones de uso . Reservado para uso industrial y profesional.

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion GHS de acuerdo con 29 CFR 1910.1200

Corrosion o irritacion cuta- . Categoria 2
neas

Lesiones o irritacién ocular . Categoria 2A
graves

Peligro a corto plazo (agudo) : Categoria 3
para el medio ambiente
acuético

Elementos de etiquetado GHS
Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia : Atencién

Indicaciones de peligro : H319 Provoca irritacion ocular grave.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H402 Nocivo para los organismos acuaticos.

Consejos de prudencia L
Prevencion:

P280 Llevar guantes/ ropa de proteccién/ equipo de proteccion
para los ojos/ la cara.

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

P264 Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, con-
cienzudamente tras la manipulacion.

Intervencion:
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
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0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios mi-
nutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar
con abundante agua.

P332 + P313 En caso de irritacion cutanea: Consultar a un meé-
dico.

P337 + P313 Si persiste la irritacién ocular: Consultar a un mé-
dico.

P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes
de volver a usarlas.

Eliminacion:
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogi-
da de residuos peligrosos.

Otros peligros
Ninguna conocida.

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza quimica :  coadjuvante

Componentes

Nombre guimico No. CAS Concentracion (% w/w)
acido acético 64-19-7 >=1-<3
acido acrilico 79-10-7 >=0.2-<0.3
bronopol 52-51-7 >=0-<0.1

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
No deje a la victima desatendida.

Si es inhalado . En caso de inconsciencia, colocar en posicién de recupera-
cion y pedir consejo médico.
Si los sintomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con la :  Sicontinda la irritacién de la piel, llamar al médico.
piel Si esta en piel, aclare bien con agua.
Si esta en ropas, quite las ropas.
En caso de contacto con los : Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.
0jos Retirar las lentillas.

Proteger el ojo no dafiado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritacion de los ojos, consultar a un especialista.
Por ingestion : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
Mantener el tracto respiratorio libre.
No dar leche ni bebidas alcohdlicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.
Si los sintomas persisten consultar a un médico.
Principales sintomas y efec- : Provoca irritacion cutanea.
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tos, agudos y retardados Provoca irritacion ocular grave.
Notas para el médico . Tratar sintomaticamente.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion apropia- : Espuma
dos Spray de agua
Polvo seco
Diéxido de carbono (CO2)
Medios de extincion no apro- : chorro de agua
piados
Peligros especificos en la . No permita que las aguas de extincién entren en el alcantari-
lucha contra incendios llado o en los cursos de agua.
Otros datos . El agua de extincién debe recogerse por separado, no debe

penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio y el agua de extinciéon contaminada
deben eliminarse segln las normas locales en vigor.
Equipo de proteccion espe- : Si es necesario, usar equipo de respiracion autbnomo para la
cial para el personal de lucha lucha contra el fuego.
contra incendios

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, . Utilicese equipo de proteccion individual.
equipo de proteccion y pro-
cedimientos de emergencia

Precauciones relativas al :  Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
medio ambiente Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin
riesgos.

Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-
mar a las autoridades respectivas.

Métodos y material de con- . Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, are-

tencion y de limpieza na, diatomita, fijador de &cidos, fijador universal, serrin).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eli-
minacion.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la protec- : Disposiciones normales de proteccion preventivas de incen-
cién contra incendio y explo- dio.

sion

Consejos para una manipu- : No respirar vapores/polvo.

lacion segura Evitese el contacto con los ojos y la piel.

Equipo de proteccion individual, ver seccién 8.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones
nacionales y locales.
Condiciones para el almace- : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar
naje seguro seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cui-
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dadosamente y mantener en posicion vertical para evitar pér-
didas.

Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben
estar conforme a las normas de seguridad.

Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar
fresco y bien ventilado y lejos de fuente de ignicién, calor o
llama.

Proteger de la irradiacion solar directa.

Informacién complementaria
sobre las condiciones de
almacenamiento

Materias que deben evitarse No hay informacién aplicable disponible.
Mas informacion acercade la :
estabilidad durante el alma-
cenamiento

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION INDIVIDUAL

Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.

Componentes No. CAS Tipo de valor | Parametros de Base
(Forma de control / Concen-
exposicion) tracién permisible
acido acético 64-19-7 Valor VLA- 15 ppm ACGIH
EC
Valor VLA- 10 ppm ACGIH
ED
Valor REL 10 ppm NIOSH
25 mg/m3
Valor VLA- 15 ppm NIOSH
EC 37 mg/m3
PEL 10 ppm 29 CFR
25 mg/m3 1910.1000
(Tabla Z-1)
Valor VLA- 10 ppm OSHA - Ta-
ED 25 mg/m3 bla Z-1-A (29
CFR
1910.1000)
TWA 10 ppm ACGIH
STEL 15 ppm ACGIH
TWA 10 ppm NIOSH REL
25 mg/m3
ST 15 ppm NIOSH REL
37 mg/m3
TWA 10 ppm OSHA Z-1
25 mg/m3
TWA 10 ppm OSHA PO
25 mg/m3
acido acrilico 79-10-7 Valor VLA- 2 ppm ACGIH
ED
Valor REL 2 ppm NIOSH
6 mg/m3
Valor VLA- 10 ppm OSHA - Ta-
ED 30 mg/m3 bla Z-1-A (29
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CFR
1910.1000)
TWA 2 ppm ACGIH
TWA 2 ppm NIOSH REL
6 mg/m3
TWA 10 ppm OSHA PO
30 mg/m3

Medidas de ingenieria No hay informacion aplicable disponible.

Proteccién personal

Proteccion respiratoria Si se sobrepasan los valores limites de exposicion en el tra-

bajo, es preciso utilizar un equipo de respiracién homologado

para ello.

Proteccion de las manos
Observaciones La conveniencia para un lugar de trabajo especifico debe de

ser tratada con los productores de los guantes de proteccion.

Frasco lavador de ojos con agua pura

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Usar pantalla facial y traje de proteccion por si surgen ano-

malias en el proceso.

Proteccion de la piel y del : Indumentaria impermeable

cuerpo Elegir una proteccién para el cuerpo segun la cantidad y la

concentracién de la sustancia peligrosa en el lugar de traba-

jo.

No respirar gases/vapores/aerosoles.

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Evitese la exposicidn - recabense instrucciones especiales

antes del uso.

La medidas de precaucién habituales durante la manipula-

cion de sustancias quimicas de la construccion deben ser

tenidas en consideracion.

Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

No comer ni beber durante su utilizacion.

No fumar durante su utilizacién.

Lavense las manos antes de los descansos y después de

terminar la jornada laboral.

Proteccién de los ojos

Medidas de proteccion

Medidas de higiene

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto : Soluciéon acuosa

Color :  pardo violeta

Olor . ligero olor

pH : 4-6 (aprox. 70 °F /21 °C)

Concentraciéon: 100.00000 g/l

Punto de fusion No hay informacién aplicable disponible.

Punto de congelacién

Punto de ebullicién

No hay informacion aplicable disponible.

No hay informacion aplicable disponible.
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Punto de inflamacién

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (so6lido, gas)
Limite superior de explosivi-
dad / Limites de inflamabilidad
superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-
dad inferior

Presion de vapor

Densidad relativa del vapor

Densidad relativa

Densidad

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Solubilidad en otros disol-
ventes
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua
Temperatura de auto-
inflamacion
Temperatura de descomposi-
cion

Viscosidad
Viscosidad, dinamica

Viscosidad, cinematica

Propiedades comburentes

Punto de sublimacion

Peso molecular

Debido al elevado contenido en agua no es necesaria la de-
terminacion del punto de inflamacion.

No hay informacién aplicable disponible.
No hay informacién aplicable disponible.

No hay informacién aplicable disponible.

No hay informacion aplicable disponible.

Sin datos disponibles

No hay informacién aplicable disponible.
No hay informacién aplicable disponible.
1.0763 gcm3 (68 °F / 20 °C)

1.0572 gcm3 (131 °F / 55 °C)

soluble (59 °F /15 °C)

No hay informacién aplicable disponible.

No hay informacién aplicable disponible.

Sin datos disponibles

Ninguna descomposicién, si se almacena y aplica como se
indica/esta prescrito.

No hay informacién aplicable disponible.

No hay informacion aplicable disponible.

Debido a la estructura el producto no se clasifica como com-
burente.

No hay informacién aplicable disponible.

No hay informacién aplicable disponible.

Reactividad

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
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Estabilidad quimica . No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
peligrosas
Condiciones que deben evi-  : Ver FDS capitulo 7 - Manipulacién y almacenamiento.
tarse
Materiales incompatibles . Acidos fuertes

Bases fuertes
Agentes oxidantes fuertes
Agentes reductores fuertes
Productos de descomposicion : No se presentan productos peligrosos de descomposicion, si
peligrosos se tienen en consideracion las normas/indicaciones sobre
almacenamiento y manipulacion.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Producto:

Toxicidad oral aguda . Observaciones: No hay informacién aplicable disponible.
Toxicidad aguda por inhala- : Observaciones: No hay informacién aplicable disponible.
cién

Toxicidad cutdnea aguda :  Observaciones: No hay informacion aplicable disponible.

Corrosioén o irritacién cutaneas
Provoca irritacion cutanea.

Lesiones o irritacién ocular graves
Provoca irritacion ocular grave.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Sensibilizacién cutanea
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Sensibilizacién respiratoria
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Mutagenicidad en células germinales
No est4 clasificado en base a la informacion disponible.

Carcinogenicidad
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Toxicidad para la reproduccion
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Toxicidad especifica en determinados drganos (stot) - exposicién Unica
No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) - exposiciones repetidas
No esta clasificado en base a la informacion disponible.
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Toxicidad por aspiracion

No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Otros datos

Producto:
Observaciones

El producto no ha sido ensayado. La valoracion ha sido calcu-
lada a partir de las propiedades de sus componentes indivi-
duales.

Ecotoxicidad
Producto:

Evaluacion Ecotoxicolégica
Toxicidad acuatica aguda

Componentes:

acido acrilico:

Factor-M (Toxicidad acuatica
aguda)

bronopol:

Factor-M (Toxicidad acuatica
aguda)

Factor-M (Toxicidad acuatica
cronica)

Persistenciay degradabilidad
Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulacién
Sin datos disponibles
Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

Informacién ecolégica com-
plementaria

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Nocivo para los organismos acuaticos.

10

No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el
caso de una manipulacién o eliminacion no profesional.
Nocivo para los organismos acuéticos.

No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el
caso de una manipulacién o eliminacion no profesional.
Nocivo para los organismos acuaticos.
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SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos de eliminacion.

Residuos :  Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, esta-
tales y locales.
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o
subterraneas.
No contaminar los estanques, rios o acequias con producto
guimico o envase usado.

Envases contaminados . Los envases contaminados deben vaciarse de forma éptima
pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG
No esta clasificado como producto peligroso.

IATA-DGR
No esté clasificado como producto peligroso.

Cdbdigo-IMDG
No estéa clasificado como producto peligroso.

Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC
No aplicable al producto suministrado.

Regulacion doméstica

49 CFR
No esté clasificado como producto peligroso.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentos de Estado de los EE.UU.

Pennsylvania Right To Know

acido acético 64-19-7
New Jersey Right To Know

acido acético 64-19-7
Prop. 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias quimicas incluyendo acetal-
dehido, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cancer. Para ma-
yor informacion ir a www.P65Warnings.ca.gov.

Los componentes de este producto estan presentados en los inventarios siguientes:

DSL . Este producto contiene los componentes siguientes reperto-
riados en la lista canadiense NDSL. Todos los otros compo-
nentes estan en la lista canadiense DSL.
2,2-dibromo-2-cianoacetamida

TSCA . Todas las sustancias quimicas en este producto estan en la
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lista como activas en el inventario de TSCA o cumplen con las
exenciones del inventario de TSCA.

SECCION 16. OTRA INFORMACION

Otros datos

NFPA 704:

Inflamabilidad

Salud

Peligro especial

HMIS® IV:

SALUD

INFLAMABILIDAD

Inestabili-
dad

Las clasificaciones del HMIS® (Sistema
de Identificacion de Materiales Peligro-
s0s) se basan en una escala de clasifica-
cion de 0 a 4, donde 0 representa riesgos
o peligros minimos y 4 representa ries-
gos o peligros significativos. El simbolo
“*” representa un peligro crénico, mien-
tras que el simbolo “/” representa la au-
sencia de un peligro cronico.

Texto completo de otras abreviaturas

29 CFR 1910.1000 (Tabla z-
1)

ACGIH

ACGIH

NIOSH

NIOSH REL
OSHA PO

OSHA Z-1

29 CFR 1910.1000 (Tabla z-
1)/ PEL

ACGIH / TWA

ACGIH / STEL

ACGIH / Valor VLA-EC
ACGIH / Valor VLA-ED
NIOSH / Valor REL

NIOSH / Valor VLA-EC

OSHA - Tabla Z-1 (Limites para contaminantes del aire) 29
CFR 1910.1000 (US)

Valores limite (TLV) de la ACGIH,USA

American Conference of Governmental Industrial Hygienists -
threshold limit values (US)

NIOSH Guia de Bolsillos sobre Riesgos Quimicos (Estados
Unidos)

Limites de exposicion recomendados de NIOSH, EE.UU.
OSHA - Tabla Z-1 Limites para los contaminantes del aire -
1910.1000, EE.UU.

Limites de Exposicion Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-
1 Limites para los contaminantes del aire

Limite de exposicion permisible

Tiempo promedio ponderado

Limite de exposicion a corto plazo

Valor limite para exposicion breve (STEL):
Tiempo promedio ponderado (TPP):

Valor limite de exposicion recomendado (REL)
Valor limite para exposicion breve (STEL):
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NIOSH REL / TWA . Tiempo promedio ponderado
NIOSH REL / ST . STEL - 15-minutos de exposicion de TWA que no debe so-
brepasarse en ningin momento durante un dia de trabajo
OSHA PO/ TWA . Tiempo promedio ponderado
OSHA Z-1/ TWA . Tiempo promedio ponderado

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Quimicas; ASTM - Sociedad Estadounidense para la
Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensacion
y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcindgeno, mutageno o toxico para la reproduccion;
DIN - Norma del Instituto Aleman de Normalizacién; DOT - Departamento de Transporte; DSL -
Lista de sustancias domesticas (Canada)); ECx - Concentracion asociada con respuesta de tasa
de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada
con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Quimicas Existen-
tes y Nuevas (Japdn); ErCx - Concentracion asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%;
ERG - Guia de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP -
Buena practica de laboratorio; HMIS - Sistema de Identificacion de Materiales Peligrosos; IARC -
Agencia Internacional para la investigacion del cancer; IATA - Asociacion Internacional de Trans-
porte Aéreo; IBC - Cédigo internacional para la construccion y equipamiento de Embarcaciones
gue transportan quimicos peligros a granel; IC50 - Concentracion inhibitoria maxima media;
ICAO - Organizacion de Aviacion Civil Internacional; IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas
en China; IMDG - Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas; IMO - Organizacion
Maritima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Jap6n); ISO - Organizacion
Internacional para la Normalizacion; KECI - Inventario de Quimicos Existentes de Corea; LC50 -
Concentracion letal para 50% de una poblacion de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una
poblacién de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la
Contaminacion en el mar por los buques; MSHA - Administracion de seguridad y salud minera;
n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociacion Nacional de Proteccion contra
el Fuego; NO(A)EC - Concentracion de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efec-
to (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa
Toxicoldégico Nacional; NZloC - Inventario de Quimicos de Nueva Zelanda; OECD - Organizacién
para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Quimica y
Prevencion de Contaminacién; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica; PICCS - In-
ventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR - Relacion estructura-actividad
(cuantitativa); RCRA - Ley de Conservacion y Recuperacion de Recursos; REACH - Reglamento
(CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacién y la restriccion de las sustancias quimicas; RQ - Cantidad reportable; SADT - Tem-
peratura de descomposicion autoacelerada; SARA - Ley de Enmiendas y Reautorizacion de Su-
perfondos; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Quimicas de
Taiwan; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Téxicas (Estados Unidos); UN - Naciones
Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercan-
cias peligrosas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Fecha de revision : 01/06/2021

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad
de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la proteccion del medioambiente.
Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y
operando nuestras fabricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a
nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulacién segura y respetuosa con el me-
dioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la so-
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ciedad y en el medioambiente durante la produccién, almacenaje, transporte uso y elminacion de
nuestros productos.

IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS Y LA
INFORMACION CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE
PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCION SOLAMENTE. PORQUE
MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO,
RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS
CARACTERISTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPOSITO PARTICULAR ANTES DEL
USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTIA, EXPRESADA O IMPLICADA,
INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPOSITO
PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISENOS, LOS
DATOS O INFORMACION DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISENOS, LOS
DATOS O LA INFORMACION PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCION DE LOS
DERECHOS DE OTROS. EN NINGUN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACION, LOS
DATOS O LOS DISENOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE
NUESTROS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMAS, ENTIENDE Y CONVIENE
QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACION EQUIPADA
POR NUESTRA COMPANIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCION, LOS DISENOS, LOS DATOS E INFORMACION
DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS
EN SU RIESGO.

US/ES
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