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YTELSESERKLARING

i henhold til vedlegg Il til forordning (EU) nr. 305/201 |
endret ved Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 575/2014

MasterCOxre 5210
No. 55585490

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
NS-EN 934-2; T3.1/3.2

Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjer identifisiering av
byggevaren i samsvar med artikkel | | nr. 4.

Se folgeseddel.

Produsentens tilsiktede bruksomrader for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte
tekniska spesifikasjonen:

Superplastiserende tilsetningsstoff for betong
EN 934-2; T3.1/3.2

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel | | nr. 5:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Dr. Albert-Frank-Str. 32

83308 Trostberg

Tyskland

Produksjon:

Ernst-Thalmann-Str. 9

39443 Stassfurt

Tyskland

Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel
12 nr.2:

lkke relevant
Det eller de sytemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i

vedlegg: V:
System 2+
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7. Harmonisert standard:
NS-EN 934-2:2009+Al:2012

8. Dersom ytelseserkleeringen gjelder en byggevare som omfattas av en harmonisert standard:
Qualitdtsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., Mainzer Landstrasse 55, 60329 Frankfurt am
Main, identifikasjonsnummer 0921, har giennomfert den ferste inspeksjonen av den produserende
driftsenheten og kvalitetskontrollen av driftsenheten og kontinuerlig overvéking, vurdering og
evaluering av produksjonskontrollen av driftsenheten i henhold til system 2+ og har utstedt:

Samsvarssertifikat for produksjonskontroll
0921 — CPR-2003

9. Dersom ytelseserkleeringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering
for:

Ikke relevant

10. Angitt ytelse:
Vesentlige egenskaper Ytelse System for Harmonisert
vurdering og teknisk
verifikasjon av spesifikasjon
konstant ytelse
Kloridinnhold Maks. 0,1 % (masse)
Ekv Na2O Maks. 2,0 % (masse)
Korrosjons adferd Inneholder kun komponenter fra EN
934-1: 2008, vedlegg A.2 (nitrater)
Trykkfasthet T3.1(Q2)
Pd dag I
Testblanding = 140% av kontroll-
blanding
Ved 28 dager:
Testblanding = | 15 % av kontroll-
blanding System 2+ NS-EN 934-2:
T320) 2009 +
Ved 28 dager:
Testblanding =90 % av kontroll Al:2012
blanding
Vannreduktion T3.1/32
| testblanding = 12 % sammenlignet
med kontrollblanding
Luftinhold Testblanding < 2 volumprosent over
kontrollblanding
Konsistens T3.2()
Dkning i konsistens = 160 mm fra
udgangspunktet (350 =+ 20) mm
Helseskadelige bestanddeler | Ingen
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I'I. Ytelsen for varen som angitt i nr. | og 2, er i samsvar med

ytelsen angitt i nr. 10. Denne ytelseserkleeringen er utstedt pa
eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og pé vegne av produsenten av:

Digital unterschrieben von

o o
Ferdinand.Hof fimSerie os 1133
o100

Stassfurt, 05.01.2024 Signatur
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