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YTELSESERKLÆRING 
n° IT0216/01  

 

 

MasterRheobuild 2000PF 
 

1) Unik identifikasjonskode for produkttypen: 

 

EN 934-2 Tabell 3.1 – 3.2  

 

2) Tilsiktede bruksområder: 

 

Vannreduserende / superplastiserende tilsetningsstoffer  

 

3) Produsent: 

 

Master Builders Solutions Italia SpA 

via Vicinale delle Corti 21,  

31100 Treviso 

 

4) System eller systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse (AVCP): 

 

System 2+ 

 

5) Harmonisert standard: 

 

EN 934-2: 2012 

 

6) Varslet kontrollorgan/er: 

 

ICMQ SpA, identifikasjonsnummer 1305 
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7) Angitt ytelse: 

 

Viktige egenskaper Ytelse 
Harmonisert teknisk 

spesifikasjon 

Kloridioninnhold ≤ 0,1 % av massen 

EN 934-2: 2012 

  

  

Alkali innhold (Na2O ekvivalent) ≤ 7,0 %   

Korrosjonsadferd 
Inneholder kun komponent fra EN 934-1: 2008 

vedlegg A.1 

Trykkfasthet 
Lik konsistens: 24t ≥ 140%, 28 dager ≥115% 

Likt v/s-forhold: 28 dager ≥ 90 % 

Luftinnhold 
Lik konsistens: ≤ 2,0 % 

Likt v/s-forhold: ≤ 2,0 % 

Luftinnhold (innblandet luft) Ingen 

Luft tom karakteristik Ingen 

Vann reduksjon ≥ 12,0 % 

Bleedning Ingen 

Sette tid Ingen 

Herdetid / styrkeutvikling Ingen 

Kapillær absorpsjon Ingen 

Konsistens 
Økning: ≥120 mm 

Bevaring: overholder 3.2 (2) 

Farlige stoffer Se SDS 

Segregert del (SR) Ingen 
 

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarerte ytelser. Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar 

med forordning (EU) nr. 305/2011, utelukkende på ansvaret til produsenten som er identifisert ovenfor. 

 

 

Signert for og på vegne av produsenten av: 

 

Dario Micheletto 

Resp. Kvalitetskontroll                        Treviso, 3 april 2024 

 

 

 


