
Raskere herding  av  
betongelementer
Master X-Seed®



Master X-Seed®

Avansert herdeakselerator for betong

 Rask ferdigstilling og finish av betongoverflater 
 Tidlig avforming
 Markant raskere fasthetsutvikling i løpet av de 
første timene 

 Reduksjon av utgifter til varmeherding  
 Mulighet for gjenbruk av former flere ganger   
per dag

 Bedre utnyttelse av hele produksjonsapparatet

Produksjonsflyt
Under vises en mulig produksjonsflyt fra elementfabrikk, der de tidsmessige fordelene ved bruk  
av Master X-Seed er illustrert.  
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Temperatur-uavhengig teknologi
Som alle kjemiske reaksjoner går sementhydratiseringen langsommere ved lavere temperaturer og 
raskere ved høyere temperaturer. Master X-seed er et unikt prehydratisert tilsetningsstoff som uansett 
temperatur akselererer den tidlige fasthetsutviklingen. Master X-Seed er aktiv ved alle temperaturer både 
sommer og vinter.
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Erfaring fra elementproduksjon
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Bærekraftighet
Takket være Master X-Seed kan forbruket av sement minimeres, og bruken av oppvarming  
reduseres. På den måten kan energiforbruket og dermed også CO2-utslippene reduseres.



Master Builders Solutions   
for bygg- og anleggsbransjen
MasterAir® 
Løsninger for betong med  
kontrollert luftinnhold 

MasterCast® 
Løsninger for  
betongvareindustrien 

MasterCem® 
Løsninger for sementproduksjon 

MasterCO2re™ 
Løsninger for betong med redusert 
innhold av sementklinker 

MasterEase® 
Løsninger for betong  
med lav viskositet 

MasterFinish® 
Løsninger for formslippmidler  
og over atebehandling 

MasterFiber® 
Omfattende løsninger for  
berforsterkert betong 

MasterGlenium® 
Løsninger for selvkomprimerende 
betong 

MasterKure® 
Løsninger for beskyttelse mot 
uttørking av nyutstøpt betong 

MasterLife® 
Løsninger for forbedret  
holdbarhet

MasterMatrix® 
Løsninger for forbedring av beton-
gens reologi 

MasterPel® 
Løsninger for vanntett betong 

MasterPolyheed® 
Løsninger for standardbetong 

MasterPozzolith® 
Løsninger for betong med  
redusert vanninnhold 

MasterRheobuild® 
Løsninger for høyfast betong 

MasterRoc® 
Løsninger for underjordiske kon-
struksjoner  

MasterSet® 
Løsninger for herdningskontroll 

MasterSuna® 
Løsninger for sand og grus i betong 

MasterSure® 
Løsninger for ekstraordinær bear-
beidelighet 

Master X-Seed® 
Løsninger for styrkeakselerasjon  
av betong

Master Builders Solutions Norway  AS 
Gullfotdalen 4, NO-2120 Sagstua  
Telefon +47 62 97 00 20 
www.master-builders-solutions.no 

Informasjonen i denne brosjyren er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er således ikke en garanti for produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet. 
Brukerens arbeidsforhold ligger  utenfor vår kontroll. Master Builders Solutions Norge A/S kan derfor ikke påta seg ansvaret for de resultater en bruker måtte 
oppnå ved bruk av produktet. Brukerne er dermed ikke fritatt fra å utføre egne undersøkelser og tester. Produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet på tidspunktet 
for risikoens overgang er utelukkende basert på opplysninger i det tekniske databladet. Alle beskrivelser, tegninger, fotogra er, opplysninger, dimensjoner, vektangi-
velser m.m. i denne publikasjonen kan endres uten forutgående varsel. Mottakeren av produktene våre er ansvarlig for å sikre over- 
holdelse  av alle eiendomsrettigheter og eksisterende lover og rettsforskrifter (07/2023).

® registrert varemerke for Master Builders Solutions i mange land.

Vårt Admixture-salgsteam
Som kunde hos Master Builders Solutions har du direkte tilgang til vårt erfarne team av betongeksperter.  
Vi dekker hele Norge og alle relevante fagområder. Kontakt oss for teknisk veiledning.

Sondre Moe Pekeberg
Account Manager  

& Technical Support 

Tlf. +47 477 14 357  

sondre.pekeberg

@masterbuilders.com

Sveinar Myklebust
Senior Account Manager   

& Concrete Technician  

Tlf. +47 468 24 968  

sveinar.myklebust 

@masterbuilders.com


