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Uptynniajaca/znacznie redukujaca ilos¢ wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

Sposéb dziatania

MasterPolyheed 121 jest superplastyfikatorem opartym na eterze
polikarboksylanowym, efektywnym w produkgji mieszanek betono-
wych o réznych klasach konsystencji oraz wytrzymatosci. tancuch
polimeru adsorbujac sie na ziarnach spoiwa, zapewnia ptynnosc
mieszanki dzieki swym bocznym odgafezieniom ograniczajacym
tarcie wewnetrzne.

Wiasciwosci

Efektywna dyspersja ziaren cementu oraz dodatkéw pozwala pro-

dukowac mieszanki betonowe o:

® zwiekszonej konsystendji przy zachowaniu statego W/C,

® wysokiej urabialno$ci ufatwiajacej jej pompowanie, ukfadanie,
wykonczenie powierzchni oraz zageszczanie nawet w przypadku
elementdw cienkich i gesto zbrojonych,

® mniejszej ilosci wody zarobowej, z zachowaniem stafej konsy-
stencji, co zwieksza skutecznos$¢ hydratacji cementu podnoszac
parametry betonu takie jak wytrzymatos¢, szczelnos¢, trwalosc
oraz obnizajac nasigkliwos¢ i skurcz,

® wysokich wytrzymatosciach wczesnych oraz koncowych,

® wysokiej klasie konsystendji z zachowaniem niskiej lepkosci.

Sposob stosowania

Zalecane dozowanie 0,2-3,0% w stosunku do masy cementu.
Wyzsze dozowania sa mozliwe, nalezy jednak je poprzedzi¢ odpo-
wiednimi badaniami. Wymagana ilos¢ domieszki zalezy od pozada-
nej konsystengji, ktéra musi zosta¢ ustalona na podstawie prob.

Zastosowanie

Domieszka moze by¢ wykorzystana do produkgji:

® betonu towarowego stosowanego m.in do budowy faw, s$cian,
stupow oraz stropow,

® elementéw konstrukcyjnych z zelbetu i betonu sprezonego,

® betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podiogowego),
jastrychu oraz szlichty,

® clementéw prefabrykowanych.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji zwiagzanych z zamraza-
niem/rozmrazaniem betonu zaleca sie stosowanie MasterPolyheed
121 w kombinacji z domieszkami napowietrzajacymi serii MasterAir.
MasterPolyheed 121 moze by¢ stosowany w potaczeniu z domiesz-
kami opdzniajagcymi MasterSet R 431 oraz MasterSet R 433, przy-
spieszajacymi MasterPozzolith 50IHE oraz plastyfikujacymi serii
MasterPozzolith BV.

Dokumenty dopuszczajace
PN-EN 934-2 T3.1

Zalecenia bezpieczenstwa

MasterPolyheed 121 jest substancja niebezpieczng zgodnie z rozpo-
rzadzeniem (WE) nr 1272/2008.

W celu uzyskania szczegdtowych informacji prosimy o zapoznanie
sie z kartg charakterystyki produktu.
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Wtasciwosci fizyko-chemiczne

Surowiec podstawowy

Eter polikarboksylowy

Forma Ciecz

Kolor Jasnobrazowy
Gestos¢ (w 20°C) 1,015 +0,02 g/cm?
pH (w 20°C): 55=I1,0
Zawartos¢ chlorkéw <0,1% masy

Zawartos¢ alkaliow

Minimalny okres przydatnosci

Magazynowanie i transport

<0,4% masy

12 miesigcy

Warunki przechowywania

Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30°C. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i mrozem.

Towary niebezpieczne zgodne z ADR/SDR

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny

Rodzaje opakowan

Kontener — 1000 kg; Beczka — 220 kg; Kanister — 20 kg

Pr nt:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

tel. +48 123728000

fax +48 1237280 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@masterbuilders.com

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duza zmiennos$¢ warunkdw i zastosowan naszych wyrobdw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia jedynie ogdlne wytyczne
dotyczace zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obowiazku starannego sprawdzenia czy wyrdb bedzie
odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w sposéb wyrazny w niniejszym dokumencie w czesci ,Zakres zastosowan’, mozna
uzyskac, kontaktujac sie z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solu-
tions w innych obszarach zastosowan niz podano w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajace. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, propor-
cje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wiasciwosci wyrobdw, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik naszych
wyrobdw ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie praw wlasnosci oraz istniejacych przepiséw ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych
dostawcdw nie oznaczaja ich rekomendacji i nie wykluczaja wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane tu informacje sa jedynie opisem jako$ci naszych wyrobéw oraz ustug
i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub nieprawidiowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie
wynika z celowego dziafania lub razacego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnodci za wyrdb.
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