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POUŽITIE
Čistí stavebné stroje, autodomiešavače a stavebné prístroje 
od zvyškov betónu a malty.

PÔSOBENIE
MasterFinish CLN 121 obsahuje látky, ktoré rozpúšťajú 
zvyšky betónu a malty.
Zvyšky tukov, olejov a iných nečistôt sa odstránia, vzniknutá 

stroje a náradie.

SPOTREBA
Spotreba závisí od druhu a stupňa znečistenia.

SPRACOVANIE
MasterFinish CLN 121 sa nanáša neriedený pomocou 
štetca, kefy alebo striekacej pištole na znečistenú plochu.
Pri silnom stupni znečistenia je nutné celý proces opakovať.
Malé znečistené predmety je možné čistiť ponorením do 
kúpeľa (MasterFinish CLN 121 zriedený vodou v pomere 
1 : 3 až 1 : 5).

SKLADOVANIE
Uzavreté nádoby skladovať v nepresakujúcich skladoch.
Chrániť pred znečistením. Zabraniť kontaktu s reaktívnymi 
kovmi (napr. zinok, hliník). Pri normálnom skladovaní 
(uzavretá nádoba, +20 °C) je minimálna skladovateľnosť 
2 roky. Je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia,  
v ktorých sa skladujú, plnia, alebo prekladajú látky, ktoré 
môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

BALENIE 
• Kanister 20 kg
• Sud 210 kg

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prípravok má charakter nebezpečného prípravku v 
zmysle Zákona č.163/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 515 MH SR,  
v platnom znení.
Prípravok je v zmysle tohoto zákona označený: 
Xi dráždivý.
Prípravok obsahuje kyseliny.
Pri manipulácii s prípravkom dodržiavajte bežné 
bezpečnostné opatrenia, napr. nosiť ochranný odev, 
ochranné okuliare.
Pri nehode znečistený odev ihneď odložte, postriekanú 
pokožku opláchnite dostatočným množstvom vody.
Pri zasiahnutí očí dôkladne vyplachujte čistou vodou  
a vyhľadajte lekársku pomoc.
Reakciou s kovmi môže vznikať vodík (nebezpečenstvo 
explózie).

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími 
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie anorganické kyseliny, namáčací prostriedok

Farba a vzhľad svetlá, číra kvapalina

Hustota (pri 20 °C) 1,14 g/cm3

Teplota spracovania > 0 °C

 
 
MBS CZ-SK  s.r.o. organizačná zložka Slovensko 
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov 
Manažér prevádzky  tel.: +420 724 755 574 

 
 
Zákaznický servis (príjem objednávok) 
tel.: +420 724 147 741       +420 724 916 877 
e-mail: prisady@masterbuilders.com           www.master-builders-solutions.com/sk-sk 

 
Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory 
ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca.  
Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať 
vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov 
predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a 
ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. 
S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť 
 
 

 
 


