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OBLASŤ POUŽITIA
MasterGlenium SKY 641 dosahuje dobrý tekutizačný účinok 
ako aj vynikajúce držanie konzistencie najmä pri betónoch 
triedy konzistencie F3 až F6 podľa normy STN EN 206-1. 
Pre svoje mnohoraké vlastnosti je vhodný najmä na použitie 
v oblasti transportbetónov.

ÚČINNOSŤ
MasterGlenium SKY 641 spôsobuje oproti bežným vysoko 

cementových častíc. Vzniká veľmi dobre spracovateľný 
čerstvý betón s vysokou stabilitou. MasterGlenium SKY 641 
umožňuje na základe svojej molekulovej štruktúry veľmi 
dobré stekutenie s dlho trvajúcim pôsobením. Zároveň betón 
vykazuje vyššiu robustnosť proti výkyvom teplôt, výstupným 
látkam a kolísavému obsahu vody. Betóny s touto prísadou 
majú pri širokej možnej oblasti dávkovania podobné procesy 
zmeny konzistencie.

DÁVKOVANIE
Odporúčaný rozsah dávkovania: 0,2 – 3,0 % množstva 
hmotnosti cementu. Jednotlivé požadované množstvo 
prímesi sa riadi podľa požadovaných vlastností betónu a je 
odporúčaná prvá skúška.

SPRACOVANIE
Prísadu dávkovať do betónovej zmesi so zámesovou vodou, 
prednostne s poslednou tretinou. Dbať na dostatočný čas 
miešania po pridaní prísady. Dodržiavať pokyny normy STN 
EN 206-1 v spojení s STN EN 1045-2 na použitie prísad do 
betónov. 

CERTIFIKÁCIA
• 

T3.1/3.2, STN EN 9342: T2
• Korózia: obsahuje iba substancie podľa EN 9341:2008, 

odsek A.1
• Použitie v betónoch s čiastočkami kameňa citlivými na 

alkálie podľa normy DIN V 20000-100 8.2 (obsah alkálií  
< 8,5 %množstva)

OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA
MasterGlenium SKY 641 nie je nebezpečná látka v zmysle 
smernice 1999/45/EG. Pri odbornom použití nie sú známe 
žiadne ohrozenia. Pri manipulácii s produktom dodržiavať 
všeobecné predpisy na ochranu pri práci a hygienu. 
Zasiahnuté oblečenie odstrániť a zasiahnutú pokožku umyť 
vodou. 
Produkt je silne nebezpečný pre vodstvo
WGK Kód penenia BZM1 
Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpeč-
nostných údajov.

SKLADOVANIE
Chrániť pred mrazom a znečistením. Pri normálnom 
skladovaní (uzavreté, +20 °C) je minimálna trvanlivosť  
1 rok. Pri skladovaní dbať na „Nariadenie o prostriedkoch pre 
skladovanie, plnenie a prekladanie pre vodu nebezpečných 
látok“. (VawS).

BALENIE
• kanister 25 kg
• sud 220 kg
• kontajner 1 000 kg

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný odborno-technický poradca je Vám 
s ďalšími informáciami a technickou podporou rád 
k dispozícii.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiálová báza polykarboxylátéter

Farba a konzistencia hnedá tekutina

Hustota pri +20 ˚C 1,05 ± 0,02 g/cm³

Hodnota pH pri +20 ˚C 6,5 ± 1,0 po vyrobení 

Maximálny obsah chloridov 0,10 M.-% 

Maximálny obsah alkálií 1,5 M.-%, ako ekvivalent Na2O

 
 
MBS CZ-SK  s.r.o. organizačná zložka Slovensko 
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov 
Manažér prevádzky  tel.: +420 724 755 574 

 
 
Zákaznický servis (príjem objednávok) 
tel.: +420 724 147 741       +420 724 916 877 
e-mail: prisady@masterbuilders.com           www.master-builders-solutions.com/sk-sk 

 
Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory 
ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca.  
Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať 
vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov 
predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a 
ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. 
S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť 
 
 

 
 


