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De-Icing 25 
Antifrysmedel ned till -25°C. 

 

 

 

 

 

 

Användningsområde 

De-Icing 25 används i ballastfickor, på transportband för 

grus, sten, sand och dylikt, på bilar etc. för att förhindra 

fastfrysning på underlaget. 

 

Egenskaper 

De-Icing 25 kan användas vid temperaturer ner till  

-25°C. De-Icing 25 förhindrar fastfrysning på alla typer 

av underlag t.ex. järn, målad plåt, gummi och 

aluminium. Underlaget påverkas inte av De-Icing 25. 

De-Icing 25 innehåller inte kalciumklorid. 

Vid avsedd användning och riktig hantering har 

produkten ingen påverkan på färsk betong och dess 

hydratisering eller hållfasthetstillväxt.  

De-Icing 25 angriper inte smörjmedel. 

 

Bruksanvisning 

De-Icing 25 sprutas, penslas eller borstas på 

underlaget. Underlaget skall vara rent för bästa effekt.  

De-Icing 25 skall inte sprutas på eller i det material som 

skall användas till bland annat betongtillverkning. Den 

mängd De-Icing 25 som följer med från underlaget har 

ingen påverkan på betong vid normal användning. 

Eftersom grus, sten och betong rent mekaniskt 

sliter bort medlet från underlaget, bör man upprepa 

behandlingen vid behov. 

 

1 kg De-Icing 25 räcker till ca 5 - 10 m². 

 

Förvaring 

De-Icing 25 skall förvaras svalt i oöppnade original-

förpackningar. Hållbarheten är minst 6 månader. 

Materialet skadas inte om det fryser. Det kan tinas 

upp, röras om och användas igen. Tänk dock på 

att emballaget kan frysa sönder. 

 

Miljö 

De-Icing 25 är svagt alkaliskt och kan vid ofta 

upprepad långvarig kontakt verka hudirriterande. 

Ögonstänk kan också verka irriterande. Produkten är 

helt lösningsmedelsfri. 

Vid hudkontakt - tvätta med tvål och vatten. 

Vid ögonkontakt - skölj grundligt med vatten. 

De-Icing 25 är biologiskt nedbrytbar. 

Se även produktens säkerhetsdatablad. 

 

Leveransform 

De-Icing 25 levereras i 200 kg fat och i 25 kg 

plastdunk. 

 

Tekniska data  
Densitet:  Ca 1,03 kg/l. 

Kloridinnehåll:  < 0,05%. 

pH-värde:  Ca 9. 

Fryspunkt:  -28° C. 

Utseende:  Svagt gulaktig vätska. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Builders Solutions Sverige AB 

Metallvägen 42, SE-195 72  

Rosersberg, Sverige 

Tel: +46 (0)8 732 29 37 

www.master-builders-solutions.se 

 

 

Note:  
Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren 

få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på manga års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. 

Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en 

användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av 

gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions 

Sverige AB direkt.  

 

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen. 

 

 


