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Master X-Seed® |30

En unik hdrdande accelerator f&r cementbaserade material — en viktig del av Crystal Speed

Hardening-konceptet

PRODUKTBESKRIVNING

Master X-Seed 130 innehdller en suspension av kristaller be-
stdende av nanopartiklar speciellt utformade for att accele-
rera betongens hydratisering i dess tidiga skede (6—16 tim-
mar). Produkten &dr baserad pd en unik och innovativ korn-
bildningsteknologi dar tillvéxten av hydratiserade kristaller av
kalciumsilikat accelereras kraftigt.

Master X-Seed |30 frimjar betongens hardning vid l3ga,
normala och till och med héga varmehardningstemperatu-
rer. Till skillnad frén de traditionella accelerationsmetoderna
och tack vare det unika verkningsséttet — den praktiskt taget
barridrfria kristalltillvaxten hos kornen mellan cementkornen
— accelereras en tidig hdllfasthetsutveckling medan betong-
ens mikrostruktur far motsvarande eller forbéttrade egen-
skaper. MasterX-Seed 130 kan paverka betongens &ppet-
héllande. Fungerar mycket bra dir betongen har en lagre ut-
gdngstemperatur.

CRYSTAL SPEED HARDENING:

Master X-Seed 130 ar den grundldggande delen i Master
Builders Solutions Crystal Speed Hardening-koncept. Tack
vare Master X-Seeds unika teknologi for bildning av kristall-
korn ger Crystal Seed Hardening:

o Effektivare produktion

e Minskad energidtging

e Materialoptimering

o Hogre kvalitet

e Tidigare glattning

Konceptet &r inriktat p& behoven inom prefabindustrin och
platsgjutning i kall vaderlek, och har potential att dvertriffa
alla nuvarande I6sningar. Konceptet har framfor allt utfor-
mats for att pd ett betydande satt bidra till att uppfylla hdllbara
konstruktionsmal.

ANVANDNINGSOMRADE

Master X-Seed 130 har optimerats for alla typer av betong,
sdrskilt for prefabricerade betongelement i vilka en hog tidig

hallfasthetsutveckling ar en viktig framgangsfaktor for tillver-
karen. Master X-Seed 130 &ar ett relevant alternativ till
varmehardning och sarskilt den starkt pdskyndade hydratise-
ringen gor att bindemedel med lagre klinkerhalt kan anvan-
das.

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Master X-Seed |30 har foljande fordelar:

o Snabb hdllfasthetstillvéxt i alla temperaturintervall.

o Flexibel justering av produktionskapaciteter.

e Okat antal produktionscykler (dubbla, tredubbla).

e Battre utnyttjande av formbyggen genom tidigare form-
rivning.

e Minskning/eliminering av varmehardning.

e Minskade investerings-/underhdllskostnader for hard-
ningsutrustning.

o Mojlighet att minska cementhalterna till ett minimum.

o Mojliggdr optimering av bindemedel genom anvandan-
det av en lagre cementklass, cement med ldgre klinker-
halt eller genom &kat anvdandande av kompletterande
cementbaserade material (kalksten, flygaska, slagg).

e Mindre risk f6r forsenad ettringitbildning.

e Minskad vattenabsorption.

e F[orbattrad bestdndighet hos betongen.

e [orbittrad ekologisk profil genom minskade CO,-ut-
slapp.

e Fungerar som korrosionshdmmande medel i forstarkt
och spand betong.

ANVANDNINGSMETOD

Master X-Seed 130 &r en flytande blandning som ar fardig
att anvdndas och som ska tillsattas till betongen under bland-
ningsprocessen. Tillrdcklig blandningstid kravs, for att se till
att en homogen dispersion bildas. Undvik direktkontakt mel-
lan cement och hetvatten vid anvandning av MasterXseed
130.
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DOSERING

Det doseringsforhdllande som rekommenderas ar |,0 till 3,0
av cementens viktprocent. Andra doseringar kan i speciella
fall anvindas i enlighet med specifika férhdllanden. Vanligen
kontakta i det har fallet var avdelning for teknisk support.

KOMPATIBILITET

Master X-Seed 130 ar kompatibel med alla Master Builders

Solutions mest centrala teknologier sésom ZERO ENERGY

SYSTEM och SMART DYNAMIC CONCRETE, sarskilt

med:

e Superplasticerare av typen MasterGlenium for hog flyt-
barhet.

o Det viskositetshdjande medlet MasterMatrix for robust,
sjdlvkompakterande betong.

e MasterFinish bildar formsldppmedel for enkel borttag-
ning av formbyggen och estetisk ytbehandling.

FORPACKNING

Master X-Seed 130 levereras i bulkférpackningar,
I 100 kg-behadllare, 220 kg-fat och 25 kg-burkar.

FORVARING/LIVSLANGD

Master X-Seed |30 méste férvaras vid hogre temperaturer
an 5 °C. Skydda produkten frén frost! Om produkten frusit,
varm den ldngsamt och blanda den forsiktigt igen fore an-
vandning.
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Om produkten férvaras i odppnade behdllare enligt tillver-
karens instruktioner ar livslangden 9 ménader.

VIKTIGA OVERVAGANDEN

e Det ar viktigt att utfora tester innan produkten till slut an-
vands.

e Anvand inte hogre eller lagre doseringar an de som re-
kommenderas utan att forst ha radfragat var tekniska av-
delning.

e Anvand inte hogre eller ldgre doseringar an de som re-
kommenderas utan att forst ha radfragat var tekniska av-
delning.

HANTERING OCH TRANSPORT

De vanliga forsiktighetstgdrderna for hantering av kemiska
produkter bor vidtas, sdsom att anvanda skyddshandskar och
skyddsglasdgon. Tvatta hdnderna fére pauser och nér arbe-
tet med produkten slutforts. At, drick eller rok inte nar pro-
dukten anvénds.

Bortskaffandet av produkten och dess behédllare &r slut-
anvandarens ansvar och ska ske enligt aktuell lagstiftning.

Se sakerhetsdatabladet f6r mer information om produkten.

Egenskaper

Huvudsaklig funktion:

Aktiverar/accelererar hydratisering i cement.

Sekundar effekt: Korrosionshammande medel.
Fysikalisk aspekt: Vit vétska.

Specifik vikt, 20 °C: [,130 = 0,03 g/cm?

Rest vid torkning i ugn (4 tim.): 235 1,4%

pH, 20 °C: 11,3 %1

Viskositet 20 °C Brookfield Sp. 00/100 rpm: <75cp

Kloridhalt: < 0,01 %

duktspecifikationer begaras fran var tekniska avdelning.

De tekniska data som anges ovan &r statistiska resultat och utgdr inga garanterade miniminivder. Om kontrollvarden behdvs kan pro-
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CE-MARKNING AV PRODUKTEN
ENLIGT EU-DIREKTIVET FOR
BYGGPRODUKTER

Master Builders Solutions Sverige AB
Metallvagen 42, SE-195 72
Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 732 29 37
www.master-builders-solutions.se

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahélls av Master Builders Solutions Sverige AB for att hjdlpa anvindaren fa basta mojliga
och mest ekonomiska resultatet. Véra anvisningar bygger pd manga ars erfarenhet samt pa var nuvarande kunskap. Eftersom arbetsférhallandena hos anvinda-
ren ligger utanfér var kontroll kan vi inte pdta oss ndgot ansvar fr de resultat en anvindare far vid anvandning av produkten. Det dligger alltid anvandaren att
folja de forhdliningsregler som krévs for efterlevnad av géllande bestdmmelser. Om det uppstér frégor kring produktens egenskaper eller anvandning, kontakta
Master Builders Solutions Sverige AB direkt.

Obs: Eftersom alla vara datablad uppdateras I6pande &ligger det anvandaren att skaffa sig den senaste versionen.
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