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MasterSet® AC 220

Frysnedsattande tillsats for produktion av betong och bruk

PRODUKTBESKRIVNING

MasterSet AC 220 &r en kloridfri fryspunktsnedsattande till-
sats. MasterSet AC 220 ger styrkeutveckling ned till -15 °C
utan uppvarmning av betongen. Tillsatsen &r kloridfri. Master-
Set AC 220 bidrar till att vattnet inte fryser i betong och bruk.
Hydratiseringsprocessen kan fortsétta sd lange fritt vatten ar

tillgangligt.

EGENSKAPER OCH FORDELAR

MasterSet AC 220 ger féljande fordelar:

* Arbetet kan utféras vid Idga temperaturer utan tillforsel
av varme.

* Sparar kostnader for uppvarmning.

* Styrkeutveckling vid minusgrader

BRUKSANVISNING

De vanliga rutinerna for vintergjutning ska dock alltid foljas.
Se alltid till att underlaget ar fritt fran sn® och is samt har en
temperatur éver 0 °C.

Téckning och/eller isolering bor alltid utfdras for att paskynda
hardningen och som uttorkningsskydd for farskt bruk/farsk
betong.

MasterSet AC 220 kan tillsattas direkt i blandaren tillsammans

med eller samtidigt med blandvattnet.

KOMPATIBILITET

MasterSet AC 220 kan anvandas tillsammans med alla vanliga
tillsatser.

FORVARING

MasterSet AC 220 ska férvaras vid minst +5 °C och hogst
+30 °C.

Vid foreskriven temperatur i tat forsluten behdllare ar hallbar-
heten |2 manader.

Produkten kraver omrérning.

LEVERANS
1000 kg palltank

ARBETSMILJO

Se sarskilt sakerhetsdatablad/bruksanvisning.

Med reservation f6r andringar och tryckfel.

Rekommenderade minsta doseringar av MasterSet AC 220 ‘

Temperatur °C

Doseringer (% av cementvikten)

Vatten/cementférhdllande < 0,45

Vatten/cementférhdllande < 0,50

Vatten/cementféorhdllande < 0,55

Ned till -5 °C 5 6 7
Ned till -10 °C 8 9 10
Ned till - 15 °C 12 13 14
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Tekniska data ‘

Konsistens Vétska
Torrsubstans: 40% = 2,0%
Densitet 1,32 = 0,03 kg/l
pH-vérde 75=*= 1,5
Ekvivalent Na,O-halt <24%
Kloridhalt < 0,01l %
Utseende Farglds

Master Builders Solutions Sverige AB
Metallvagen 42, SE-195 72
Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 73229 37

www.master-builders-solutions.se

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahdlls av Master Builders Solutions Sverige AB fér att hjalpa anvindaren fa basta méjliga och
mest ekonomiska resultatet. Vara anvisningar bygger pd manga ars erfarenhet samt pd var nuvarande kunskap. Eftersom arbetsférhallandena hos anvandaren
ligger utanfor var kontroll kan vi inte pata oss ndgot ansvar for de resultat en anvandare far vid anviandning av produkten. Det dligger alltid anvindaren att folja
de férhaliningsregler som krévs for efterlevnad av gillande bestimmelser. Om det uppstér fragor kring produktens egenskaper eller anvandning, kontakta
Master Builders Solutions Sverige AB direkt.

Obs: Eftersom alla vara datablad uppdateras I6pande &ligger det anvandaren att skaffa sig den senaste versionen.
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